Rzut podstawowy
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158
600
980

ofaczakéw
szer. 30cm

opasaka z otaczakéw
+ woda szer. 30cm

fowka drewniana

nawierzchnia

+3.10

tarnina

drewno jasne

opaska z otoczakéw
__:.5 réwni z nawierzchniq

fawka
f jasne drewno

/

fawka

290, 45 ,

225

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

N1 |[NAWIERZCHNIA MINERALNA

miat kamienny / gr. 3cm

kruszywo tamane (frakcja
0-8mm) / gr. 5¢cm

podbudowa z kruszywa
tamanego lub ttucznia
stabilizowana mechanicznie
(frakcja 0-31,5mm) / 15cm

geowltdknina

grunt rodzimy

stabilizowany mechanicznie

TEZNIA DREWNIANA - pow. ok 30m? + podcier 45,5m?

* KONSTRUKCJA Z DREWNA LITEGO, LISCIASTEGO,
KLEJONEGO, BEJCOWANEGO, ZABEZPIECZONEGO
IMPREGNATEM

* WYPELNIENIE - TARNINA

* POKRYCIA DACHU GONT W KOLORZE SZARYM

* NAWIERZCHNIA

UWAGA, WYMIARY SPRAWDIZICEC NA BUDOWIE!
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO, RYSUNERK NINIEJSZY NIE MOZ2E BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY POWIELANY LUB ODSTAPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE)




