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1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 

Roboty, których dotyczy ten rozdział Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie inwestycji w zakresie robót ogólnobudowlanych, 
remontowych i wykończeniowych. 

 
W zakres prac wchodzą m.in.:  

− Roboty ziemne przygotowawcze 
− Układanie nawierzchni poliuretanowej 
− Piłkochwyty 

 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Materiał  Substancja, która jest stosowana do wykonywana wyrobów i obiektów 

budowanych 
Wyrób  Produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie 

budowanym 
Zaprawa Mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie 

połączenia obu tych składników, która po zastosowani twardnieje. Jest 
używana do spajania. 

Budowla   ziemna   budowla   wykonana   w   gruncie   lub   z   gruntu   naturalnego   lub   z   
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia.  

Korpus drogowy  nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.   

Nasyp niski  nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

Nasyp średni nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Nasyp wysoki  nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  

Wykop płytki   wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni  wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki  wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Grunt nieskalisty  każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

Ukop  miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 
pasa robót drogowych. 

Dokop  miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 

Odkład  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  
pozyskanych  w  czasie wykonywania  wykopów,  a  nie  
wykorzystanych  do  budowy  nasypów  oraz  innych  prac  związanych  
z  trasą drogową.  

Betonowa  kostka  brukowy prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do 
budowy  warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metoda  
wibroprasowania  z  betonu niezbrojonego      niebarwionego      lub      
barwionego,      jedno-      lub      dwuwarstwowego, charakteryzujący sie 
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Kraw ężnik  prosty lub lukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 
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długością nie większa niż 1,0 m. 

Ściek  umocnione  zagłębienie,  poniżej  krawędzi  jezdni,  zbierające  i  
odprowadzające wodę. 

Obrzeże element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji.  

Spoina   odstęp   pomiędzy   przylegającymi   elementami   (kostkami)   
wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu 
umożliwienia     odkształceń     temperaturowych,     wypełniony     
określonymi     materiałami wypełniającymi. 

Nawierzchnia poliuretanowa nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubości 
warstwy 13mm 

 
3. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
3.1. Materiały 

 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i ST.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą – prawo budowlane, 

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
− wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
− wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiał, albo w okresie 
ustalonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego 
źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z  innego źródła. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
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wykonaną pracę. 
 
3.2. Sprzęt  

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST. w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim  zamiarze wyboru 
i zyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
3.3. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
 

 
4.1. Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych 

Nadsypanie 

W związku z istniejącym spadkiem terenu i powierzchnią asfaltową – należy wyrównać 
teren poprzez nadsypanie , materiałem nasypowym z zagęszczeniem do  nośności podłoża 
odpowiadającej grupie G1 (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 

Drenaż 

Drenaż należy wykonać z rur drenarskich Ø120 w otulinie. Dla gruntów z drobnych 
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piasków należy zastosować otulinę z geowłókniny, dla gruntów gliniastych otulinę z włókna 
kokosowego. Drenaż układać w obsypce z kruszywa płukanego o granulacji 6-32mm. W 
najwyższych punktach ciągów drenarskich projektuje się studnie drenarskie rewizyjne. W 
najniższych punktach wszystkich ciągów projektuje się studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN 
315 z osadnikiem h=50cm. Studnie drenarskie wykonać z osadnikiem h=50cm i zwieńczyć 
stożkiem i pokrywą żeliwną. Studnie wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN lub EN. 
Między studniami kanalizacyjnymi inspekcyjnymi projektuje się ciąg kanalizacji deszczowej z 
rur kielichowych DN200 PCW łączonych na uszczelki gumowe. Kanał układać na podsypce 
oraz w zasypce piaskowej 0,15m. Po wykonaniu kanalizacji poddać ją próbom szczelności i 
przepustowości wg obowiązujących norm. 

Odwodnienie wykopów 

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  
całym  okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety.  

  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  
przekrojom poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  
dokumentacji  projektowej  nie zawarto  innego  wymagania,  spadek  poprzeczny  nie  powinien  
być  mniejszy  niż  4%  w  przypadku  gruntów spoistych  i  nie  mniejszy  niż  2%  w  przypadku  
gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ kolejności  i  sposobu  odspajania  
gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i  /lub  
dreny.  Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
4.2. Układanie nawierzchni poliuretanowej 
 
Podbudowa 

 
Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową.  
 
Obramowania nawierzchni 

 
Rodzaj  obramowania powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
Krawężniki  i  obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania 

nawierzchni poliuretanowej  
 
Podsypka 

 
Rodzaj  podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

 
Układanie nawierzchni poliuretanowej 
 
 

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to 
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy 
pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. 
Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki) 
Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. 
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Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. Kolory farb zostały podane w dokumentacji projektowej. 

Warunki atmosferyczne, w jakich można prowadzić instalację nawierzchni, określa producent 
danego systemu w swojej instrukcji bądź wytycznych. Jeżeli producent nie określił inaczej, 
instalację można przeprowadzać, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5oC przez całą dobę 
i przy wilgotności powietrza w granicach 40-90%. 
 
 
4.3. Piłkochwyty 
 

Montaż słupków należy wykonać w fazie  betonowania stóp , podczas montażu  przed 
zabetonowaniem , należy sprawdzić pionowe ustawienie słupków oraz ich rozstaw.  

Do betonowania należy użyć betonu klasy C20/25 (B-25). 
Montaż  ogrodzenia należy wykonać poprzez przewleczenie siatki przez druty montowane w 

przelotkach i naciągane śrubami, ewentualne miejsca scalenia (spawania) z słupkami zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 

 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
5.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w odpowiednich normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wy Typowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
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oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami projektu na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych tub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT  
 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
6.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  
 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
6.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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6.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z 
uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

− dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjni pomiarami powykonawczymi.  
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew., 
uzupełniające lub recepty i ustalenia technologiczne.)  
− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),wyniki pomiarów kontrolnych 
oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z programem zapewnienia jakości 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa  
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze 
kazania tych robót właścicielom urządzeń, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
6.4. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związany usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,poz.177) 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 

109 poz. 1157 iNr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 
1.190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 
676 oraz z2003 r. Nr 80 poz. 718 z póżn. zmia.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z póź. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130r poz. 1389) 
 


