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Dot. sciezki w ciagu dréq powiatowych Nr 1489 K.

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkéw technicznych dla budowy
sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej Nr 1489 K Sekowa - Rozdziele,
Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach informuje, ze projekt budowlany wykonaé
zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie( tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.124)
na aktualnym podkiadzie geodezyjnym obejmujgcym obszar 15,0 m od osi
jezdni w obydwie strony zachowujgc nizej podane warunki:
1.Przebieg (w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1489 K Sekowa-Rozdziele)

sciezki rowerowej jednokierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszych szerokoéci

250 m ( § 47. ust. 1 pkt 3 cyt. wyzej
nizej podanej lokalizacji :

- odcinek 1 -km 0+132 - 1+351 strona
- odcinek 2 - km 2+432 - 2+592 strona
- odcinek 3 - km 2+617 - 2+871 strona
- odcinek 4 - km 2+948 - 3+224 strona
- odcinek 5 - km 3+360 - 3+440 strona
- odcinek 6 - km 4+435 - 4+680 strona
- odcinek 7 - km 4+690 - 4+937 strona
- odcinek 8 - km 5+020 - 5+310 strona
- odcinek 9 - km 5+740 - 5+906 strona

rozporzgdzenia ) uzgadnia sie wg

lewa,
lewa,
lewa,
lewa,
lewa,
lewa,
lewa,
lewa,
lewa,

- odcinek 10 - km 6+660 - 6+989 strona lewa,
- odcinek 11 - km 74095 - 7+475 strona prawa,
- odcinek 12 - km 7+785 - 8+035 strona prawa,

2.Na odcinkach przylegajgcych bezposrednio
powiatowej o szeroko$ci nie mniejszej niz

do jezdni zachowa¢ pas ruchu drogi
2,75 m (szerokos¢ jezdni 5,50 m),

z uwzglednieniem wymaganych poszerzen jezdni.
3. Na poszerzeniu jezdni przyjg¢ konstrukcje nawierzchni na obcigzenie ruchem

kategorii KR2.

4.Dla zapewnienia prawid%owego odwodnienia pasa drogowego na d+ugosci

.....

deszczowa. Przy projektowaniu urzgdzen odwadnlajacych uzyska¢ pozwolenie

wodno — prawne na wigczenia do ciekdw lub

ziemi.




o5.Pochylenie podtuzne sciezki rowerowej nie powinno przekracza¢c 5%.
W wyjatkowych wypadkach dopuszcza sie pochylenie nie wieksze niz 15%.
6.0d strony jezdni $ciezke ograniczy¢ kraweznikiem betonowym wyniesionym
(w zaleznosci od stanu nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej )
na wysoko$¢ 12 lub 16 cm, posadowionym na fawie betonowej z oporem. Odkrycie
kraweznika na zjazdach 4 cm ,na przej$ciach dla pieszych od 0 do 2 cm.
W czesci nie przylegajacej do jezdni $ciezke ograniczyé obrzezem betonowym
8 x 30 cm.
7.Nawierzchnia na $éciezce z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm lub
masy mineralno — asfaltowe;.
8.Na odcinkach, gdzie $ciezka rowerowa przebiega w nasypie o wysokosci wiekszej
niz 1,0 m ustawi¢ rurowe bariery wygrodzeniowe typu U 12b.
9.W przypadku projektowania przejs¢ dla pieszych, przej$¢ pieszo — rowerowych lub
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego ich lokalizacje nalezy uzgodni¢
z organem zarzgdzajgcym ruchem na drogach powiatowych tj. Staroste Gorlickiego
(przed uzgodnieniem projektu budowlanego).
10.Na czas robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy sporzgdzi¢ projekt
Czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robot prowadzonych
w pasie drogowym, uzgodnionego przez Komende Powiatowg Policji w Gorlicach
oraz tut. Zarzgd i zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem na
drogach powiatowych tj. Staroste Gorlickiego.
11.Na Inwestorze spoczywa obowigzek opracowania projektu statej zmiany
organizacji ruchu zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.2017r. poz.784 — tekst jedn.)
12.Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.
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