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OPISTECHNICZNY

Do dokumentacji technicznej remontu drogi gminneikdsva "Puste Pole"
(Nr 270990 K, nr dz. ewid. 3752) w miejscasgdSckowa w km 0+000-1+500

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporadzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych jalpowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 434\1.1999 poz. 430)

- Ustawa ,Prawo Budowlane”

- Wytyczne Inwestora

- Wizja w terenie

2. Przedmiot opracowania:

Remont drogi gminnejgkowa "Puste Pole" (Nr 270990 K, nr dz. ewid. 37&2iejscowdci
Sckowa w km 0+000-1+500bejmuje:sciecie poboczy, karczowanie krzakéw, odmulanie
rowow, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,amgnie nawierzchni bitumicznej,
wykonanie poboczy.

Na czas prowadzeniu remontu przewidugecsitkowite zamknicie drogi.

3. Opisstanu istnig gcego:

Remontowana droga znajduje sa dziatkach nr 3752 w miejscosaiach $kowa. Zaradca
Gmina $kowa.

Droga w km od 0+000 do 1+500 pigara jezdnk z betonu asfaltowego szer. 2,8m, obustronne
pobocza szer. ok 0,5m. Droga posiada spadek dagzkaprostych odcinkach drogi) i
jednostronny (na tukach), odwodnienie drogi g@sje przez row przydemy.

W obecnym stanie na odcinku drogi z betonu asfatgowys¢puja koleiny i sgkania na catej

powierzchni drogi.



4. Rozwigzania projektowe:
Opracowanie obejmuje remont drogi na catym odcipddegajcy na:

W km 0+000 do 0+230, km 0+256 do 0+278, km 0+28Dt426:

- Scianie poboczy

- karczowanie krzakow

- odmulenie rowu przydémego

- wykonanie stabilizacji cementem R 2,5MPa — 30cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5cm

- wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego 0/12,8 — 5cm
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 — 4cm
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalneger 0/31,5 — 15 cm

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego — 24 cm

5. Urzadzenia obce:

Nie wystpuja.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Wszotek



