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4 cm| w-wo Scieralha z ketonu asfaltowego 0/12,8

S cm| w-wa winzaca z betonu asfoltowego 0/16

15 cm| podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

30 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizac jo cementem R=2,5MPa isthie jocego podioza
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w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8| 4 cm
w-wa wiozaca z betonu asfaltowego 0/16| 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (15 cm
podbudowa z kruszywoa tamanego 0/63 30
stabilizacja cementem R=2,5MPa istnie jocego podtoza cn
4 cm| w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8
S cm| w-wa wiozaco z betonu asfaltowego 0/16
15 cm| podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
30 cm| stabilizac ja cementem R=2,5MPa istnie jocego podtoza

Zadanie:

Remont drogi gminnej Sekowa "Puste Pole”
(Nr 270990K, nr dz. ewid. 3752) w miejscowossci Sekowa w km 0+000—1+500

Data opracowania: lipiec 2019

Inwestor: Gmina Sekowa, 38-307 Sekowa 252
Opracowat: Skala:
mgr inz. Marcin Wszofek . 1:50
upr. PDK 0229,/P00D /10 Przekroje normalne .
rorys.
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