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Roboty, których dotyczy ten rozdział Specyfikacja o

Wykonanie okładzin z płytek 

Układanie kostki brukowej 

Materiał

 Wyrób przestrzenny, stosowany głównie do wznoszeni

poł czenia obu tych składników, która po zastosowani tw

 Płyn stosowany na powierzchni chłonnych, który po 

cy w pewnej odległo

trzna osłaniaj

przed wpływami atmosferycznym. 
Okładzina

ciana działowa
ciana osłonowa

  Konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głó
pu, działaj

wiatło i mo



3.1. Materiały 

 materiały zgodnie z wymaganiami 

 wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obr

wła

wła

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z w

wpływu na spełnianie wymaga
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuk

stwa członkowskiego Unii Europejskiej uznan

ródłach otrzymania 
materiałów przed rozpocz

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawc
yciem materiał, albo w okresie 

 zaakceptowania materiału ze wskazanego 
ródła, Wykonawca powinien przedstawi  do akceptacji materiał z  innego ródła. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo

 nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz ciem i niezapłaceniem za 

niekorzystnego wpływu na jako



cy własno
dzie spełniał normy ochrony 

wpłyn  wykonywanych robót i wła onych materiałów. 

 spełnia

 dopuszczone przez wła

co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

dokładnie przestrzegaj

materiały drobne nale

ciach wywołanych wzgl

maksymalny odzysk materiałów nadaj



zabezpieczeni pasami, przy czym ła
trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 

kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo
zakładan  gładko
sposoby układania i zag

 to jest przewidziane w składzie 

 uzyskanie betonu o wymaganych wła

zmiana rodzaju składników, 

zmiana zawilgocenia wywołuj
całkowitej ilo

 wył
nych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recep

wagowo z dokładno

 składników jednego zarobu betoniarki nie powinna b

 od konsystencji zało

 warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi

liwie równomiernie na całej ich długo

4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu poł



Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinn
murowaniu cegł , zwłaszcza w okresie letnim, nale y cegły przed uło

cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajó

 wykonana z cegły, bloków lub 

 1 cegła ( cianki działowe, sklepienia, gzym-

ci 1 cegły i grubszych dopuszcza si

cie w pozycji równoległej 
bków kotwy w rowek zaczepowy (wytłoczone prowadnice

puje trwałe mechaniczne poł

4 x 60 mm (dół ramy) jak to przedstawiono na rysunk
zamontowane w odległo ci ok. 150 mm dla okien białych i 250 mm dla okien 

ta) okna oraz od osi słupka (dla okien ze słupkiem) a odległo

prawidłowy luz pomi

trznego materiału uszczelniaj

 szczeliny u dołu okna: 

okna białe: 

owy słu
zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ułatwieni



Po prawidłowym i równym ustaleniu ramy kompensujemy

ych konstrukcji okiennych białych 

Gdy okno zostało prawidłowo ustawione w pozycji mon

liwe było ich mechaniczne przykr
kołków rozporowych. Rodzaj kołków dobieramy w zale
i wytycznych producenta kołków. Pierwszy kołek mocu

Sposób rozmieszczenia kotew i dybli dla okien biały

Okna białe: 

B - odległo ta (rogu) ramy lub osi słupka - ok. 150 mm 

B - odległo ta (rogu) ramy lub osi słupka - ok. 250 mm 

 specjalnych kołków rozporowych tzw. dybli

 specjalnych kołków rozporowych z metalow

 przedłu onych wierteł, aby nie uszkodzi
 wzmocnienie w kształcie litery C i od strony 

łeb dybla opierałby si
spowodowałoby trwałe odkształcenie lub p



kszamy tak, aby dybel został całkowicie wpuszczony 
aby jego łeb został oparty o  wzmocnienia stalowego. Powstały otwór nale

e znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania okna
 producentów kołków rozporowych – dybli (odpowiedni rednica i długo

Dopuszczalne jest pozostawienie łba dybla na profil nicy i zało enie płaskich za
ak łba wkr

sły) profilu pod łbem. 

ciowe ( jedno i dwuskrzydłowe ) ze wzgl du na znaczne masy ich skrzydeł 

 bardzo starannie i tylko i wył cznie na dyble co zagwarantuje ich poprawne i trwał
działanie. 

 trwałe, odporne na przenikanie wody i powietrza. 

umieszczone wokół okna nie jest w adnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu materiał

czołow
Powstały luz nale y wypełni  materiałem spr  materiałem 

y dokładnie wypełni  materiałem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nad

e nało
e odkształci ywanie materiałów zawieraj

składniki bitumiczne i inne wchodz

 poł

 około 5 mm ze wzgl

tynku nało

na styku poł

kaniu tynku wokół okna. 

poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocowa

ł

 i trwało
wypoziomowanie i prawidłowo  otwierania i zamykania skrzydeł. Skrzydła winny ot

inny działa
 skrzydła do o nicy. Skrzydła drzwi zewn



c prawidłow

 paneli podłogowych 

tym  opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły

temperaturze podłogi co najmniej 18° C) i przy wilg

podłodze. 

Przygotowanie podło

ci, zatłuszczenia, jak równie

ce i tłuszcz  warstwy zapraw. Podło ne a wytrzymało
 0.5MPa. Podło

 2% dla betonu.Na przygotowane podło y uło

 montowane zawsze wzdłu  do głównego 
ródła wiatła. Przed monta

 według 
długo

 paneli podłogowych pływaj  przyklejane do podło

cian nie do podłogi. Przy 
dopasowywaniu podłogi nie nale rednio młotkiem w pióro, a zawsze 

nel był prawidłowo doci
 go o 180 stopni i uło ało przy piórze. 

 montowane wzdłu y dokładnie wyrówna
poł czenia pióra i wpust były prawidłowe i przebiegały 
pozostał  z poprzedniego. Uło

en sposób otrzymujemy optymalny układ 
wizualny podłogi. Po uło  klejenie. Klej nało
na pióro paneli. Dokładne uło

ce z podłogi rury, najpierw nale
do prawidłowej długo pnie uło  na wła

Wypoziomowanie podło
 uło

4.6. Podło a, posadzki i płytki 

Przygotowanie podło

Podło  mocowane płytki, musi by ne i zwarte. „Głuchy" 
k przy ostukiwaniu młotkiem oznacza, ce płytki s

li podło



płasko szpachelk
 mocnych powłok farb olejnych i emulsyjnych mo

li farba łuszczy si
 mechanicznie. Tapety oraz powłoki mi ce pod wpływem wilgoci 

 i dokładnie zeskroba
Podło

dla tynków {mierzone łat  dł. 2 m) <3 mm oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w 

dla jastrychów [mierzone łat  dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym 

ksze krzywizny podło
Odspojone płytki i „głuche" tynki nale

e łuszcz  powłoki malarskie, zabrudzenia tłuszczami i substa
e nierówne podło

mocowaniem płytek, wypełni
wypełni  Przed wypełnieniem, reperowane miejsca te wymagaj

 jest zaprawami samoczynnie wygładzaj
ich zastosowaniem mocne, oczyszczone podło
Niewielkie, gł bokie ubytki najlepiej wypełni

Mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie nale
 odpowiednio suche podło

. Podło

 koniecznie podło
powłoki malarskie, płyty wiórowe, gipsowo-włóknowe 

 podło c materiały typu folia w płynie. W naro

 poło enie płytek, uwzgl
jednej płaszczy nie płytki rozmieszcza

 połowa płytki. Na balkonach tarasach, schodach, na wypukłych naro
 całe płytki. 

Mocowanie płytek 

 wiertarki z mieszadłem, a
. Przygotowany materiał nale

przed upływem okre
 i nakłada  no gładk y rozło

(klej) na podło  pacy. Wierzchołki z
 podło

równomierne rozprowadzenie materiału. Płytek nie wo
ci płytek Prawidłowo dobrane: konsystencja i 

ta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z 
płaszczyzny pionowej, a zaprawa (klej pokrywa minimum 65% powierzchni spodu płytki. Je

Płytki mo na układa
Płytk  doło



dystansowych nie jest konieczne, ale ułatwia zachow
płytki podłogowe zaleca si  młotkiem gumowym. Jeszcze przez klika minut mo

 poło enie płytki, ale nale  wypełniania spoin zapraw
Na tarasach, balkonach i tam, gdzie płytki nara  na trwałe zawilgocenie i na mróz 

 klejem spody płytek. Tak
przy mocowaniu płytek marmuru i innych skał grubokr
całkowicie stwardnieje, spomi dzy płytek usuwamy nadmiar materiału i krzy

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych, polerowanych gresów. 
 po zaimpregnowaniu powierzchni płytek. 

 po upływie czasu okre lonego w instrukcji materiału do 
mocowania płytek, gdy jest on ju

 płytek nale
ci czystej, chłodnej wody i intensywnie miesza

 wiertarki z mieszadłem. Nie u
dzi. Gotowy materiał nale  przed upływem czasu 

y dokładnie wciska
płytkami, najpierw prostopadle do kraw dzi płytek, a pó

liwia wypełnianie szczelin przy pomocy gumowego zga
Zaprawy o półpłynnej konsystencji dokładnie wypełni
płytki oczy sto płukan
wygładzi dziem. Płaskie spoiny najłatwiej uformowa
gładk

, gładk
 odsłoni

za spoinowanych płytek nale
cian, w poł

y wypełni
, zwłaszcza na płytkach 

Materiały do wykonywania tynków 

Cement, wapno i gips powinny spełnia

Piasek powinien spełnia

2,0 mm, przy zastosowaniu cementu białego lub kolor  pyłów mineralnych o 



Do gładzi piasek powinien by  całkowicie przez sito o 

Woda powinna spełnia

Tynki trójwarstwowe składaj  z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane s
trzach, przy czym na narzut i gład

według  pasów lub listew kierunkowych.  

gład  obło
ykonaniu gładzi , tzw. tynki wypalane 

Gład
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna by
stosowana do wykonania gładzi powinna mie

Gład

Do wykonywania, gładzi tynków trójwarstwowych pospo
25—0,5 mm. Gład

jednolicie gładk . Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych 

 gładzi

Odbiór podło

Odbiór podło
eli odbiór podło  po dłu

podło



Ukształtowanie powierzchni, kraw

 płaszczyzn tynków zwykłych wewn

łych wewn

od płaszczyzny i płaszczyzn od k

 4 mm na długo
łaty   kontrolnej 2m

mm na 1 m i ogółem nie 
 10 mm na całej 

1 m i ogółem nie wi mm na 1 m i ogółem nie 

 2 na całej 
długo ci łaty kontrol-

na 1 m i ogółem nie wi mm na 1 m i ogółem nie 
 3 mm na całej 

na całej wysoko
na całej wysoko

 bardzo gładka, matowa, bez widocznych 
 bardzo gładka, z połyskiem, o 

ci i gł ci 1 mm i długo



 na całej powierzchni barw

włoskowate rysy skurczowe. 

cych z podło
trwałe 

 tynku do podło a z cegły, pustaków lub bloków betonowych 

 i wygładzi

a gładko
 przed  szpachlowaniem. Podło

(np. szkło, 

 po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich e

 powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej 
i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pil

Rodzaj powłoki z farby 
podło

całkowitym uko



elektrycznych itp. (bez zało
trznych przykryw kontaktów, wył

okładzin (np. tapet), zało  sanitarnych (biały monta
wietleniowej (wył

wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,  
uło eniu podłóg ceramicznych 

wykonaniu tzw. białego monta
po uło

ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowyc
uło eniu podłóg ceramicznych 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełnia
dem dokładno

przez wypełnienie zapraw

ce podło

  podło

powania pozostało  dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

ci  podło cych powłok 

ania – ocena chłonno ci) podło

ci i gładko ci odchyłek ciany (stropu) od płaszczyzny  
  od rodzaju     podło

miarodajnych dla całej powierzchni podło
e  wytrzymało   powierzchni  podło

podło cych  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynk
cych  wytrzymało

  odrywania  przyklejonych  do  podło a  próbek  materiału izolacyjnego. 

Przygotowanie podło

nie  od  typu  i  stanu  podło

  podło e  z  kurzu  i  pyłu,  usun   zanieczyszczenia,  pozostało
stki materiału 

podło
ci  i  ubytki  podło a  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zapraw

dło



cych podło  złuszcze

powierzchni  podło a,  powstałe  ubytki wypełni
   inne   roboty   przygotowawcze   podło

projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej

 przy spełnieniu wymaga

opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgo
 osłon, zabezpieczaj cych przed oddziaływaniem opadów  

atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  w
odmiany   materiałów,   umo

Zagruntowanie podło

nie od rodzaju i stanu podło
cy na cał

u  płyt  nale   poło
 wzdłu  cokołow  (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 

 płaszczyzn  płyt 

  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  za
ci  podło głego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda 

  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny 
  na  całej  powierzchni.  Nie  nale

dzi płyty zapraw
Płyty  nakleja d  na  listwie  cokołowej)  przy 

cisłe  uło enie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin 

cej,   płaszczyzn    płyt   izolacji   termicznej   zeszlifowa

ł cznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długo   ł
ci płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podło

 w nich kołki 

ci  ukształtowa
y, styki i poł czenia – przy zastosowaniu pasków cienkich  płyt  i



  płyt  izolacji  termicznej  naci
cej),  nało

zbrojonej wygładzi  całkowicie zakryta zapraw

Nało enie powłoki gruntuj

Nało

 po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentual

4.10. Układania nawierzchni z kostki brukowej 

Podło

Grunty   podło

pieniem  do  układania 
dane jest uło

ci nawierzchni i prawidłowej lokalizacji kraw

szczeniu  3÷5  cm.  Dopuszczalne  odchyłki  od  zap



−   współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
−   wytrzymało

 układanej podsypki powinna by
w  dłoni  podsypka  nie  rozsypywała  si   i  nie  było  na  dłoni  
palcami   podsypka   rozsypywała   si

 układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz

zawałowaniu  nawierzchni  nale yła  cał

  układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m.  

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin za

Układania nawierzchni z kostki brukowej 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostki 

Kształt, wymiary, barw   ich  układania 

   Wykonawca przedkłada  odpowiednie  propozycje  d
ształtu,  koloru,  sposobu  układania  i  

 Wykonawcy uło
kostek, wył

Uło

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, pap

Uło

materiału,  w  której  niedopuszczalne  s
Układanie kostki mo
Układanie   r    na   mniejszych   powierzchniach, zwłaszcza  

dem  kształtu  lub  wymagaj
układanych  deseni  oraz  ro nych  wymiarów  i  kształtów  kostek.  Układanie ko

Układanie  mechaniczne  zaleca  si
kształcie, tak aby układarka mogła przenosi  kształtek na miejsce ich  uło

  dokładno .  Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  mo



odchyłek  wymiarowych  i  musi  by

drobnym  piaskiem,  by  kostki  nie  przywierały  do  siebie.  Układanie  mechaniczne  zawsze musi  
  brukarzy,  którzy  uzupełniaj   łuki,  dokładaj

  układa  si   około  1,5  cm  wy

Powierzchnia  kostek  poło
studzienek,  włazów  itp.)  powinna  trwale  wystaw

Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw
czeniowe   w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewi

u  potrzeby kształtek   o   
   uzupełnia   si

  działk
  prowizorycznie  około  półmetrowym  pasem  nawier

celu  wytworzenia  oporu  dla  ubicia  kostki  uło onej  na  stałe.  Przed  dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie uło

(płytowej)  z  osłon

nie   w   kierunku   poprzecznym   kształtek.   Ewe
 zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłu

 na kostki całe. 

 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi pia

wypełnionymi zapraw

Po  upływie  od  2  tygodni  (przy  temperaturze  
do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchni

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn
materiałów. Wykonawca b  pomiary i badania materiałów oraz robót z 

ostały one tam 



 wpłyn
ycie do robót badanych materiałów i dopu

 tych materiałów. 
 materiałów i robót 

 udziału w pobieraniu próbek. Na 

materiałów, które budz ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan
te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatk

ateriałów u ródła ich wytwarzania. Do 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzor
 materiałów i robót z 

 próbki materiałów i prowadzi

 wył cznie na własnych 
ci materiałów i robót z dokumentacj

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkow



ci robót do odbioru zgłasza wykonawca 

dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó gu 3 dni od daty zgłoszenia 

ci. Całkowite zako

ciowej na podstawie przedło

ciowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniaj
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia

kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komi



szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z d
uzupełniaj

ki obmiarów (oryginały),wyniki pomiarów kontrolnych

ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

cych (np. na przeło
wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze 

kazania tych robót wła

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inw

uzupełniaj
robót poprawkowych i robót uzupełniaj

 i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535), 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto

 Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 



w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz

normy w niej powołane. 


