
Rodos 7.0.17.3 [12568]

 Przedmiar  Strona 1/12

 Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola - roboty budowlane

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 MATERIAŁY UZYTE W KOSZTORYSIE I PRZEDMIARZE PODANE ZOSTAŁY W CELACH 
 INFORMACYJNYCH JAKO PRZYKŁADOWE. iNWESTOR DOPUSZCZANIE ZASTOSOWANIE 
 MATERIAŁÓW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PODANE

 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKIE MATERIAŁY NALEŻY UZGONIĆ Z 
 INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

1.  Roboty rozbiórkowe

KOSZT DEMONTAŻU STOLARKI JEST WLICZONY W KOSZT DEMONTAŻU ŚCIAN I SKUWANIA 
TYNKÓW PONIEWAŻ OD POWIERZCHNI ROZBIERANYCH ŚCIAN I SKUWANYCH TYNKÓW NIE 
ODLICZANO  POWIERZCHNI STOLARKI

1.1.  Roboty przygotowawcze

1 KNR 4-04
0901/05 

Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny

m 10,000

2 KNR 4-04
0901/06 

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny

m 10,000

3 KNR 4-04
0901/07 

Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny

m 10,000

4 KNR 2-02
1611/03 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8m

kolumn
ę

1,000

1.2.  Dach

5 KNR 4-04
0506/01 

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

m2 312,086

6 KNR 4-04
0508/03 

Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów azbestowo-cementowych nadających się do użytku - 
ANALOGIA - GĄSIORY BLASZANE

m 24,780

7 KNR 4-04
0403/01 

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego w odstępach

m2 312,086

8 KNR 4-04
0506/05 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

m 49,560

9 KNR 4-04
0506/06 

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

m 19,000

10 KNR 4-04
0403/04 

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej - NAD CZĘŚCIĄ ROZBIERANĄ

m2 312,086

1.3.  Stolarka

11 KNR 19-01
1019/01 

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1,0m2 - UWZGLEDNIĆ 
DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ

szt 1,000

12 KNR 19-01
1019/03 

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLEDNIĆ 
DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ

m2 21,510

13 KNR 19-01
1019/04 

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0m2 - UWZGLEDNIĆ 
DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ

m2 26,220

1.4.  Ściany

14 KNR 4-04
0102/02 

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

m3 14,078

15 KNR 4-04
0109/04 

Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów

m3 5,846

16 KNR 4-04
0105/04 

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 19,530

17 KNR 4-01
0329/03 

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3 6,363

1.5.  Posadzki i fundamenty

18 KNR 4-04
0306/01 

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubości do 50cm - ANALOGIA - 
SCHODY WEJŚCIOWE

m3 0,718

19 KNR 4-04
0501/01 

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczułek na m2 posadzki
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m2 241,830

20 KNR 4-04
0504/03 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

m2 96,900

21 KNR 4-04
0106/02 

Rozebranie stropów typu Kleina o grubości płyty 1/2 cegły

m2 106,620

22 KNR 4-04
0402/03 

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu do 8 stopni

szt 20,000

23 KNR 4-04
0504/01 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

m2 164,700

24 KNR 4-04
0301/03 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm

m3 24,705

25 KNR 4-04
0203/05 

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m3 26,944

26 KNR 4-01
0106/01 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na 
głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m

m3 111,820

1.6.  Wywóz gruzu

27  Pozycja
scalona

Wywóz gruzu i złomu na odległość 5km

m3 117,346

27.1 KNR 4-04
1105/01 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3 117,346

27.2 KNR 4-04
1105/02 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km 
odległości ponad 1km

(dopłata 4x)

m3 117,346

2.  Fundamenty

POLICZONO WYKOP POD FUNDAMENTY NOWOPROJEKTOWANE, POZOSTAŁE WYKOPY 
POLICZONE W ELEMENCIE DOTYCZĄCYCM ROZBIÓREK

28 KNR 4-01
0104/03 

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w
gruncie kategorii IV

m3 106,737

29 KNR 2-02
1101/01.1 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - CHUDY BETON C8/10

m3 6,970

30 KNR 2-02
0204/02.2 

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy - BETON C20/25

m3 5,232

31 KNR 2-02
0208/10.2 

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 z 
układaniem betonu za pomocą pompy

m3 1,836

32 KNR 2-02
0202/01.2 

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy - BETON C20/25

m3 11,746

33 KNR 2-02
0202/02.2 

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy - BETON C20/25

m3 0,273

34  Pozycja
scalona

Ściany żelbetowe gr. 25cm

m2 119,806

34.1 KNR 2-02
0207/01.2 

Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy - BETON 
C20/25

m2 119,806

34.2 KNR 2-02
0207/07.2 

Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - BETON
C20/25

(dopłata 17x)

m2 119,806

35  Pozycja
scalona

Ściany żelbetowe gr. 36cm

m2 1,560

35.1 KNR 2-02
0207/01.2 

Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy - BETON 
C20/25
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m2 1,560

35.2 KNR 2-02
0207/07.2 

Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - BETON
C20/25

(dopłata 28x)

m2 1,560

36 KNR 2-02
0603/01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza 
warstwa

m2 242,732

37 KNR 2-02
0603/02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda 
następna warstwa ponad pierwszą

m2 242,732

38 KNR 2-02
0602/01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza 
warstwa

m2 57,502

39 KNR 2-02
0602/02 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda 
następna warstwa ponad pierwszą

m2 57,502

40 KNR 2-02
0290/01 

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

t 0,168

41 KNR 2-02
0290/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

t 1,038

42 KNR 2-01
0320/05.1 

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 3m

m3 77,167

43  Pozycja
scalona

Wywóz ziemii na odległość 5km

m3 29,570

43.1 KNR 4-01
0108/06 

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

m3 29,570

43.2 KNR 4-01
0108/08 

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(dopłata 4x)

m3 29,570

3.  Podłoga na gruncie

44 KNR 2-02
1101/07.10 

Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych

m3 56,988

45 KNR 2-02
1101/01.1 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - CHUDY BETON C8/10

m3 28,494

46 KNR 2-02
0604/05 

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

m2 284,939

47 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W 
NAKŁADACH NA "M" POZOSTAWIĆ TYLKO FOLIĘ, W NAKLADACH NA "R" TYLKO 
ROBOTNIKÓW

m2 284,939

48 KNR 2-02
0609/03 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - EPS100 gr. 
10cm

m2 284,939

49 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W 
NAKŁADACH NA "M" POZOSTAWIĆ TYLKO FOLIĘ, W NAKLADACH NA "R" TYLKO 
ROBOTNIKÓW

m2 284,939

50  Pozycja
scalona

Wylewka cementowa gr. 5cm

m2 284,939

50.1 KNR 2-02
1106/01 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm

m2 284,939

50.2 KNR 2-02
1106/03 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

(dopłata 2,5x)

m2 284,939

4.  Ściany

51 KNR 4-01
0304/02.1 

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej
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m3 28,115

52 NNRNKB 8
0188c/07.1 

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 
24cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, transport materiałów wyciągiem

m2 168,661

53 NNRNKB 2
0160/01 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

m 92,100

54 NNRNKB 8
0190a/04.1 

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej - 
sucha mieszanka, z transportem materiałów wyciągiem

m2 100,704

55 KNR 2-02
0126/01 

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

otwór 8,000

56 KNR 2-02
0126/02 

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

otwór 6,000

5.  Konstrukcja żelbetowa części nadziemnej

57  Pozycja
scalona

Strop żelbetowy gr. 14cm - BETON C20/25

m2 95,320

57.1 KNR 2-02
0216/01.2 

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy - 
BETON C20/25

m2 95,320

57.2 KNR 2-02
0216/05.2 

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - 
BETON C20/25

(dopłata 6x)

m2 95,320

58  Pozycja
scalona

Strop żelbetowy gr. 16cm - BETON C20/25

m2 117,580

58.1 KNR 2-02
0216/01.2 

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy - 
BETON C20/25

m2 117,580

58.2 KNR 2-02
0216/05.2 

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - 
BETON C20/25

(dopłata 8x)

m2 117,580

59  Pozycja
scalona

Schody żelbetowe na płycie gr. 12cm

m2 9,072

59.1 KNR 2-02
0218/05.2 

Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem betonu 
za pomocą pompy

m2 9,072

59.2 KNR 2-02
0218/06.2 

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty 
schodowej

(dopłata 4x)

m2 9,072

60 KNR 2-02
0208/03.2 

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z 
układaniem betonu za pomocą pompy - BETON C20/25

m3 2,275

61 KNR 2-02
0211/01 

Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m - BETON C20/25

m3 2,253

62 KNR 2-02
0210/04.2 

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14  z układaniem 
betonu za pomocą pompy - BETON C20/25

m3 12,624

63 KNR 2-02
0290/01 

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

t 0,630

64 KNR 2-02
0290/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

t 3,936

6.  Dach

65 KNNR-W 3
0501/03 

Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów pokrytych blachą stalową trapezową - ANALOGIA - 80% 
BLACHY TRAPEZOWEJ Z DEMONTAŻU - DREWNO ZAIMPREGNOWANE - ZAŁOŻONO 50% 
KONSTRUKCJI DACHU DO WYKORZYSTANIA

m2 267,193

66 KNR 2-02
0404/05 

Więźby dachowe z tarcicy nasyconej o rozpiętości 12,0m o układzie jętkowym ze ścianką kolankową, w 
dachach pokrytych dachówką karpiówką podwójnie - ANALOGIA - WIĘŹBA NOWOPROJEKTOWANA 
POD BLACHĘ TRAPEZOWĄ - DREWNO ZAIMPREGNOWANE
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m2 240,483

67 KNR 2-02
0410/04 

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm - DREWNO ZAIMPREGNOWANE

m2 240,483

68 KNR K-05
0103/01.1 

Mocowanie na krokwiach membrany dachowej

m2 507,676

69 NNRNKB 6
0537/04 

Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 
100m2

m2 240,483

70 NNRNKB 6
0539/01 

Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną

m 47,879

71 NNRNKB 6
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - KOSZE I OBRÓBKI 
KOMINÓW

m2 15,532

72 NNRNKB 6
0539/02 

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną

m 73,400

73 NNRNKB 6
0539/03 

Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną

m 32,901

74 KNR 0-18
2611/05 

Montaż rusztu na ścianach z gazobetonu i gipsu pod panele elewacyjne układane poziomo - POD 
PODSUFITKĘ Z BLACHY TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ - DREWNO ZAIMPREGNOWANE

m2 86,476

75 NNRNKB 6
0538/01 

Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni do 
25m2 - ANALOGIA - MONTAŻ PODSUFITKI Z BLACHY TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ (T7 LUBT8)

m2 86,476

76 KNR K-06
0203/03 

Montaż kołnierzy uszczelniających do okien o powierzchni ponad 1,00m2 w pokryciach dachowych 
wysokoprofilowanych - KOŁNIERZE Z DEMONTAŻU

szt 6,000

77 KNR K-06
0203/06.3 

Montaż okien dachowych obrotowych - OKNA Z DEMONTAŻU

szt 6,000

78 NNRNKB 1
0517/04.2 

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 
0,55mm - ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANEJ

m 73,400

79 NNRNKB 1
0517/09.2 

Założenie zbiorniczków przy rynnach z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm - ANALOGIA - Z BLACHY 
POWLEKANEJ

szt 8,000

80 NNRNKB 1
0519/02.2 

Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy ocynkowanej grubości 
0,55mm - ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANEJ

m 36,000

7.  Stolarka

W PONIŻSZYCH POZYCJACH UWZGLĘDNIONO OBRÓBKĘ WEWNĘTRZNYCH SZPALET OKIENNYCH

81 KNR 0-19
1023/06 

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2

m2 5,400

82 KNR 0-19
1023/09 

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2

m2 10,800

83 KNR 0-19
1023/11 

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2

m2 14,490

84 KNR 0-19
1024/07 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - PROFIL CIEPŁY, SZKŁO BEZPIECZNE

m2 4,100

85 KNR 0-19
1024/08 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - PROFIL CIEPŁY, SZKŁO BEZPIECZNE

m2 11,175

86 KNR 0-19
1024/08 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - PROFIL ZIMNY, SZKŁO BEZPIECZNE

m2 6,765

87 KNR 0-19
1024/07 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - EI30

m2 1,845

88 KNR 0-19
1024/07 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - EI15

m2 1,845
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89 KNR 2-02
1016/01 

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla 
drzwi wewnątrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - OŚCIEZNICE DREWNIANE REGULOWANE W TAKIEJ 
OKLEINIE JAK SKRZYDŁO

szt 12,000

90 KNR-W 2-02
1024/02 

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone

m2 1,845

91 KNR 2-02
1017/02 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2

m2 10,800

92 KNR 2-02
1017/02 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2 - Z NAWIEWEM

m2 5,400

93 KNR 2-02
1017/02 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2 - Z NAWIEWEM I POCHWYTEM

m2 1,800

94 KNR 2-02
1017/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni do 1,60m2

m2 3,200

95 KNR K-24
0705/07 

Ścianki działowe z pustaków szklanych 19x19x8cm

m2 1,845

96 KNNR 2
0302/07 

Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV

m 23,870

97 NNRNKB 6
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - PARAPETY 
ZEWNĘTRZNE

m2 8,355

8.  Docieplenie

8.1.  Izolacja stropu nad piętrem

98 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W 
NAKŁADACH NA "M" POZOSTAWIĆ TYLKO FOLIĘ, W NAKLADACH NA "R" TYLKO 
ROBOTNIKÓW

m2 238,930

99 KNR 2-02
0609/03 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - EPS100 gr. 
10cm

m2 238,930

100 KNR 2-02
0609/04 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa - 
EPS100 gr. 10cm

m2 238,930

101  Pozycja
scalona

Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona siatką

m2 238,930

101.1 KNR 2-02
1106/01 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm

m2 238,930

101.2 KNR 2-02
1106/03 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

(dopłata 2,5x)

m2 238,930

101.3 KNR 2-02
1106/07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2 238,930

102 KNR K-04
0102/01.1 

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą - 
DOCIEPLENIE ŚCIANKI PRZY USKOKU STROPU

m2 10,000

103 KNR K-04
0103/07.1 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką 
mokrą

m2 10,000

8.2.  Izolacja ścian powyżej cokołu

104 KNR 2-02
1604/01 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

m2 381,936

105 KNR 2-02
1613/03 

Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m

m2 381,936

106 NNRNKB 8
1625/01 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 381,936
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107 KNR 2-02
0925/01 

Osłony okien folią polietylenową

m2 47,810

108 KNR K-04
0101/01 

Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

m2 361,311

109 KNR 0-28
2620/03 

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża pod docieplenie metodą "lekką"

m2 10,000

110 KNR 0-18
2612/07 

Montaż rusztu na ścianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne układane pionowo

m2 63,916

111 KNR 0-21
4004/06 

Poszycie ścian szkieletowych ściany z płyt wiórowych - W CELU WYRÓWNANIA CZĘŚCI DREWNIANEJ
I ZLICOWANIA JEJ Z POZOSTAŁYMI ŚCIANAMI

m2 63,916

112 KNR 4-01
0701/02 

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej - ANALOGIA - ZEWNĘTRZNYCH - ZAŁOŻONO 50m2

m2 50,000

113 KNR K-04
0101/04 

Uzupełnienie ubytków w tynkach do 30% powierzchni ściany przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką 
mokrą - ZAŁOŻONO 50m2

m2 50,000

114 KNR K-04
0101/05 

Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą

m2 361,311

115 KNR K-04
0104/04 

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

m 93,060

116 KNR K-04
0102/01.1 

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą

m2 361,311

117 KNR K-04
0102/05.1 

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3cm na ościeżach o szerokości do 15cm przy ociepleniu budynków 
metodą lekką mokrą

m2 8,375

118 KNR K-04
0103/02 

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6szt/m2) do podłoża z cegły przy 
ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

m2 361,311

119 KNR K-25
0132/03.1 

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego

m 15,200

120 KNR K-04
0103/07.1 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką 
mokrą

m2 361,311

121 KNR K-04
0103/10.1 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - dodatkowa warstwa siatki - DO WYS. 2m OD POZIOMU 
TERENU

m2 186,120

122 KNR K-04
0103/09.1 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

m2 8,375

123 KNR K-04
0104/01 

Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

m 149,510

124 KNR K-04
0108/01 

Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikonowych o uziarnieniu 1,5mm o fakturze baranek przy 
ociepleniu ścian budynków

m2 369,686

8.3.  Izolacja cokołu oraz ścian piwnicznych

125 KNR 4-01
0102/03 

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii
IV

m3 89,338

126 KNR K-04
0101/01 

Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

m2 111,672

127 KNR BC-02
0215/07 

Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 5mm na powierzchniach  betonowych pionowych cementową 
zaprawą naprawczą - ZAŁOŻONO 30% ŚCIAN

(dopłata 0,3x)

m2 111,672

128 KNR BC-02
0305/01 

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej 
o grubości warstwy 2,0mm na powierzchniach ścian murowanych narażonych na działanie wilgoci gruntowej
- ZAŁOŻONO 30% ŚCIAN

(dopłata 0,3x)

m2 111,672
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129 KNR K-31
0204/01.1 

Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - przyklejenie płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego gr. 10cm przy użyciu zaprawy klejącej - ANALOGIA - NA KLEJU ASFALTOWYM DO 
STURODURU

m2 111,672

130 KNR K-04
0103/07.1 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką 
mokrą

m2 111,672

131 KNR 2-01
0230/02.1 

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na 
odległość do 10m

m3 78,170

132  Pozycja
scalona

Wywóz ziemii na odległość do 5km

m3 11,167

132.1 KNR 4-01
0108/02 

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

m3 11,167

132.2 KNR 4-01
0108/04 

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(dopłata 4x)

m3 11,167

9.  Kominy

133 KNR 4-01
0310/05 

Przemurowanie - sprawdzenie przewodów

m 30,000

134 KNR 4-01
0310/06 

Przemurowanie - odgruzowanie przewodów

m 30,000

135 KNR K-03
0501/03 

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 2x17/12

m 27,500

136 KNR K-03
0501/04 

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 3x17/12

m 5,500

137 KNR K-03
0501/05 

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 4x17/12

m 5,500

138 KNR 19-01
0203/18 

Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów - ANALOGIA - WSPORNIKÓW DLA 
CEGŁY KLINKIEROWEJ

szt 3,000

139 KNR 2-02
0122/01 

Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły - WYMUROWANIE PONAD 
DACH - CEGŁA KLINKIEROWA

m3 4,009

140 KNR 19-01
0203/18 

Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów

szt 3,000

141 NNRNKB 6
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - OKUCIE CZAPEK 
KOMINOWYCH

m2 3,582

142 KNR K-03
0501/10 

Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych - kratka wentylacyjna bez żaluzji

szt 21,000

143 KNR-W 2-17
0137/02 

Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów murowanych o obwodzie do 2400mm - ANALOGIA - DOSTAWA 
I MONTAŻ OSŁON WYWIEWÓW WENTYLACJI  Z SIATKI OCYNKOWANEJ

szt 8,000

10.  Roboty wykończeniowe

PODANE PONIŻEJ WYMIARY PŁYTEK ZOSTAŁY UŻYTE JAKO PRZYKŁADOWE. PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓ NALEŻY USTALIĆ WYMIARY I MODEL PŁYTEK Z INESTOREM I 
PROJEKTANTEM

STOLARKI O POWIERZCHNI DO 3m2 NIE ODLICZANO OD POWIERZCHNI TYNKÓW

10.1.  Posadzki

144 NNRNKB 6
2805/05.1 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 
na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 13,500

145 NNRNKB 6
2806/05.1 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 29,550

146 NNRNKB 6
2809/01.1 

Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2

m 6,970
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147 NNRNKB 6
2809/03.1 

Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2

m 14,350

148 NNRNKB 6
2809/05 

Osadzenie listew wykańczających

m 21,320

149 NNRNKB 7
1134/01.1 

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 219,000

150 NNRNKB 7
1130/02.1 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

m2 219,000

151 KNNR-W 2
1206/01.1 

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną - UWZGLĘDNIONO 10cm COKOLI - 
WYKŁADZINA OBIEKTOWA O KLASIE ŚCIERALNOŚCI P LUB T DOSTOSOWANA DO SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA - RODZAJ I WZÓR UZGODNIĆ Z INWESTOREM

m2 235,041

152 KNNR-W 2
1206/07 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 235,041

10.2.  Ściany

153 KNR K-04
0102/01.1 

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą - 
ŚCIANY PODDASZA W OBRĘBIE KLATKI

m2 52,084

154 KNR K-04
0103/07.1 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką 
mokrą

m2 52,084

155 KNR K-04
0104/01 

Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

m 10,400

156 KNR 4-01
0701/05 

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW

(dopłata 0,5x)

m2 355,929

157 KNR 4-01
0711/06.5 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW

(dopłata 0,5x)

m2 355,929

158 KNR 4-01
0711/06.5 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu - UZUPEŁNIENIE PO ZAMUROWANIACH

m2 15,000

159 KNR 4-01
0713/01.1 

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 
ZAŁOŻONO 50%

(dopłata 0,7x)

m2 355,929

160 KNR 2-02
0803/03 

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

m2 289,198

161 KNR 2-02
0810/06 

Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 
wykonywane ręcznie

m2 5,500

162 KNR 2-02
0815/04 

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 409,250

163 KNR 9-03
0109/07 

Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach

m2 650,627

164 NNRNKB 7
1134/02.1 

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 650,627

165 NNRNKB 6
2802/04.1 

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 
4mm

m2 241,377

166 KNR 2-02
1505/01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

m2 409,250

10.3.  Sufity

167 KNR 4-01
0701/08 

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
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m2 63,000

168 KNR 4-01
0711/15.1 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
jednym miejscu do 5m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych

m2 63,000

169 KNR 2-02
0803/06 

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie

m2 210,700

170 KNR 9-09
0102/02.1 

Obudowa poddasza w systemie z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o odporności ogniowej F 
1,5/El 60 na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z 
wypełnieniem wełną mineralną - NAD KLATKĄ SCHODOWĄ

m2 16,205

171 KNR 2-02
0815/06 

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

m2 289,905

172 NNRNKB 7
1134/02.1 

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 289,905

173 KNR 2-02
1505/01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

m2 289,905

10.4.  Schody

174 KNR 2-02
0803/06 

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie - SPÓD SCHODÓW

m2 11,280

175 KNR 2-02
0815/06 

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

m2 11,280

176 NNRNKB 7
1134/02.1 

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 11,280

177 KNR 2-02
1505/01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

m2 11,280

178 NNRNKB 6
2810/05.1 

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 
5mm

m2 15,664

179 KNNR 2
1301/01 

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe - 
ANALOGIA - BALUSTRADY WG PROJEKTU - STAL NIERDZEWNA

m 7,000

180 KNNR 2
1301/02 

Pochwyty stalowe na wspornikach - STAL NIERDZEWNA

m 7,000

11.  Zagospodarowanie terenu

11.1.  Kostka odbojowa i schody zewnętrzne

181 KNR 2-31
0401/02 

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

m 139,300

182 KNR 2-31
0402/03 

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

m3 5,572

183 KNR 2-31
0407/04 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 139,300

184  Pozycja
scalona

Koryta głębokości 40cm

m2 212,740

184.1 KNR 2-31
0101/01 

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV

m2 212,740

184.2 KNR 2-31
0101/02 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za 
każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 6x)

m2 212,740

185 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV

m2 212,740

186 KNR 2-31
0114/01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

m2 212,740
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Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

187  Pozycja
scalona

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm

m2 212,740

187.1 KNR 2-31
0114/07 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 212,740

187.2 KNR 2-31
0114/08 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

(dopłata 12x)

m2 212,740

188 KNR 2-31
0511/02.1 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej

m2 212,740

189  Pozycja
scalona

Wywóz ziemii na odległość 5km

m3 85,096

189.1 KNR 4-01
0108/06 

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

m3 85,096

189.2 KNR 4-01
0108/08 

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(dopłata 4x)

m3 85,096

11.2.  Pozostałe zagospodarowanie

190 KNR 2-31
0401/02 

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

m 74,000

191 KNR 2-31
0402/03 

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

m3 2,960

192 KNR 2-31
0407/04 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -
ANALOGIA - OBRZEŻE GUMOWE PALISADA

m 74,000

193  Pozycja
scalona

Koryta głębokości 40cm

m2 210,000

193.1 KNR 2-31
0101/01 

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV

m2 210,000

193.2 KNR 2-31
0101/02 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za 
każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 6x)

m2 210,000

194 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV

m2 210,000

195  Pozycja
scalona

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm

m2 210,000

195.1 KNR 2-31
0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 210,000

195.2 KNR 2-31
0114/06 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

(dopłata 5x)

m2 210,000

196 KNR 2-31
0104/03 

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie

m2 210,000

197 KNR 2-31
0308/03 

Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej - BETON ASFALTOWY

m2 210,000

198 KNR 2-31
0502/04 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową - ANALOGIA - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA GUMOWA

m2 210,000

199 KNR 2-21
0331/05.2 

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kategorii III z całkowitą 
zaprawą dołów - ŻYWOTNIK

szt 160,000

200 KNR 2-21
0207/08 

Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii IV
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Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola - roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ha 0,030

201 KNP 1
1208/06.2 

Plantowanie pod łopatę lub szablon ze ścięciem wypukłości do 10cm gruntu odspojonego kategorii IV

m2 300,000

202 KNR 2-21
0401/05 

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III

m2 300,000

203  Pozycja
scalona

Wywóz ziemii na odległość 5km

m3 84,000

203.1 KNR 4-01
0108/06 

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

m3 84,000

203.2 KNR 4-01
0108/08 

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(dopłata 4x)

m3 84,000


