Przedmiar robot

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w m. Siary i Owczary gm. Sekowa
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Przedmiar robot

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. C00517EF)

[ Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w m. Siary i Owczary gm. Se;kowa| |
1 |Element ~ Roboty ziemne SST W-01, SST W-02 |
1.1 |KNR 201/120/4 !Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melicracyjnych w terenie =
|pagérkowatym [km 2,09
.2 KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubos¢ do 15’cm za pomocg spycharki m2 2787,00
1.3 KNR201/126/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci
| B humusu (ponad 15¢cm) m2 L 2787,00
1.4  'KNR201/317/5 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategoru III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i g{ebokosm do3,0mo
() $cianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym
Wyliezenie 1ol FOD Ot e
_________________________________________ g 8 66000
F RAZEM:: 278,700000 m3 278,70
1.5 |KNR201/218/3 Wykopy oraz przekopy gruncie kategorii IV wykonane na odktad koparkami podsiebiernymi o '
e POIEMINOSEIYZKI O8O M3
Wyliozenie l08Gi OBt e
________________________________________________________________________ 127278701°2787 ... 3065700000
. RAZEM:: 3 065,700000 m3 3 065,70
1.6 KNR201/322/2 |Peine umocnienie palami szalunkowymi (wpraskaml) pichowych $cian wykopdw Imlowych W gruncie |
' | 'suchym kategorii -V 0 szerokosci do 1m i gigbokosci do 3,0m wraz z rozbiorkg |m2 4 830,80
1.7  KNR201/320/5 Zasypanie wykopow liniowych w gruncie kategorii lll-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
(1) ‘glgbokosci do 3,0m 'm3 278,70
1.8 KNR201/230/2 Zasypywanie wykopow spycharkaml ga5|en|cowym| 74°kW (100°KM) z przemieszczaniem gruntu
(2) _kategorii IV na odleglo$é do 10°'m 'm3 3 065,70
19 KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kategori III-IV ubijakami mechanicznymi
Wyliczene flosci rob6t: ]
e 2T8THEBOBET 3 8466060
__!__ RAZEM:: 3 344,400000 m3 3 344,40
1.10 |KNR 201/505/2 Pla_r_\towamg rgczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii 1V - m2 3 715,20
1.11 |KNR201/610/6 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku |m3 148,60
i.12 |KNR 218/502/2 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 15 cm |m2 1486,08
1.13 'KNR 201/206/5 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 6,60m3 z
L h2) transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 1,0 km m3 675,00
1.14 '\KNR 231/114/1 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm ‘m2 120,00
1.15 |KNR 231/114/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy |
1'cm - m2 120,00
1.16 KNR 231/114/7 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa Iamanego o] grubosm po zageszczeniu 8cm m2 120,00
1.17 KNR231/114/4 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy | !
| 1'cm - |m2 120,00
2 Element Roboty montazowe SST W-03 . i
21 KNR218/409/68 Przewierty STEROWANE RURAMI WARSTWOWYMI PE/PE o $rednicy nominalnej 110/6,6 mm, w |
(1) \gruncie kategorii lll-IV m 210,50
2.2 KNR228/302/3 |Rury PE cignieniowe lgczone metoda zgrzewania o §rednicy zewnetrznej 110'mm
S T m 1777,08
2.3 |KNR 228/302/2 Rury PE cisnieniowe laczone metoda zgrzewania o srednicy zewnetrznej 90'mm
(1) S : m 18,00
2.4 KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych HDPE w zwojach o Srednicy 63 mm
219/301/6 [ ) _ |m 80,50
2.5 IKNR 228/302/4_1Analogia - Rura preizolowana, wodociggowa PE 100 D-100/200 (izolacja tupkami PUR) ’
() e o m 23,50
2.6 Kalkulaqa Przekroczenie przeszkody terenowej - konstrukcja pod rurocigg preizolowany '
L lindywidualna B |kpl 1,00
127 .Kr;JR 228/305/3 ‘Ksztaltkl PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 140mm - TROUNIKI PEHD PN 10 D-110/110mm t 0 o0
sz ,
2.8 Kr;lR 228/305/3 || 1Ksztaltk| PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 140mm - TROJINIKI PEHD PN 10 D-110/90mm 0.0
(8 szt ,
2.9 KNR 228/305/3 Ksztattki PE na ruromagach PE o $rednicy zewnetrznej 140mm - TROJNIKI PEHD PN 10 D-110/63mm
(8) szt 14,00
2.10 KNR228/309/3 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm z obudowg na rurociggach PCW i PE szt 8,00
2.11 KNR 228/309/1 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $rednicy neminalnej 50mm z obudowg na rurociggach PCW i PE szt 16,00
2.12 |KNR 218/315/3 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi'80'mm [kpl | 9,00
2.13 \KNR 218/801/1 Prdba szczelnosci sieci wodocnagowych 2rurPE o sredmcy nominalnej do 100mm : '
(1) I - \proba | 17,00
2.14 ‘KNR 219/219/1 'Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi ANALOGIA LECZ
WODOCIAGU TASMA KOLORU NIEBIESKIEGO
| ~ |R=0,855 M=1,000 §=1,000 B |m 2098,00
2.15 KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurcciggu tabliczkami na murze kpl 26,00
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